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Zeitplan

PROJEKTPLAN

2025 2026

Bezeichnung Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb.

Bestandsanalyse

Potenzialanalyse

Strategie und Maßnahmenkatalog

Verstetigungsstrategie

Controlling-Konzept

Endredaktion und Druck des Plans

Akteursbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung

Abstimmung Bestands- und 
Potenzialanalyse

Abstimmung Strategie

Abstimmung Endbericht

Meilenstein:
heute
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DATENBASIS  (AUSZUG)

▪ ALKIS, Geobasisdaten (DLM, DGM, ALS), OSM

▪ Flächennutzungs- und Bebauungspläne

▪ Denkmalliste

▪ infas360+-Daten (Baualter, Versorgungsart)

▪ Schornsteinfegerdaten

▪ Erdgas und Abwasser: GIS-Daten, Pläne,  Realdaten

▪ Bevölkerungsvorausberechnung

▪ Datenerhebung (Wärmebedarfe) bei den Unternehmen

▪ GeotIS
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Digitaler Zwilling

ALKIS / DOM / 
DLM

INFAS 360

Digitaler Zwilling

Reale 
Verbrauchs-

daten

Zuweisung zu 
Baublöcken Validierung

Gebäudeeffizienzklassen

ST/PV-Potenziale

Sanierungspotenzial

Wärmebedarfe

Fernwärme

Erdgas

DATENBASIS  |  METHODIK
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DATENBASIS  |  ERWARTUNGSMANAGEMENT
F

R
IS

T

1  M O N A T  N A C H  B E K A N N T G A B E  
D E R  G E B I E T S A U S WE I S U N G

§ 71 ABS. 1 GEG 
(65 % Erneuerbare bzw. Abwärme)

GEBÄUDE-
BESTAND

NEUBAU
(In Neubaugebieten)

seit 01.01.24

< 100.000 EW 
(01.01.24)

> 100.000 EW 
(01.01.24)

ab 30.06.2028 ab 30.06.2026

G E B I E T S - A U S W E I S U N G  
N A C H  W Ä R M E P L A N

N E U -  O D E R  A U S B A U  
WÄ R ME N E T Z E

N E U B A U  
WA S S E R S T O F F N E T Z

Erfordert zusätzlichen Beschluss 
nach gültigem Wärmeplan! Ist 
derzeit nicht angedacht.
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01

P R E I S S T A B I L I T Ä T

Höhere Unabhängigkeit von 
Energieimporten und 

Marktschwankungen sowie 
Vermeidung hoher CO2-Preise 

durch den Umstieg auf 
Erneuerbare

R E G I O N A L I T Ä T  
S C H A F F E N

W E R T S C H Ö P F U N G

Höhere Wertschöpfung für die 
Region

€
€

DATENBASIS  |  ERWARTUNGSMANAGEMENT

Anspruch an die Wärmeplanung

Standortvorteile nutzen durch 
lokale Potenziale, wie 

Solarthermie und Abwärme
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BESTANDSANALYSE |  ORTSLAGEN  

Ortslagen

▪ Aufbau eines GIS-basierten, digitalen Zwillings 
inklusiver aller beheizter Gebäude

▪ 8 Gemeinden im Amt Niepars:
▪ Groß Kordshagen mit Arbshagen und Flemendorf

▪ Jakobsdorf mit Berthke, Endingen, Grün Kordshagen und 
Nienhagen

▪ Lüssow mit Klein Kordshagen und Langendorf

▪ Niepars mit Buschenhagen, Duvendiek, Kummerow, 
Kummerow Heide, Lassentin, Martensdorf, Neu Bartelshagen, 
Neu Lassentin, Obermützkow, Wüstenhagen, Zansebuhr und 
Zühlendorf

▪ Pantelitz mit Pütte, Viersdorf und Zimkendorf

▪ Steinhagen mit Krummenhagen, Negast und Seemühl

▪ Wendorf mit Groß Lüdershagen, Neu Lüdershagen, 
Teschenhagen und Zitterpenningshagen

▪ Zarrendorf mit Neu Ahrendsee
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▪ Planungsgebiet unterteilt in 
verschiedene Landnutzungen

▪ Überwiegend Landwirtschaft

▪ Ausgedehnter Wald, Borgwallsee

BESTANDSANALYSE |  LANDNUTZUNG  

Landnutzung

Siedlungsblöcke

Landwirtschaft

Wald

Sonstige Vegetation

Gewässer

Landnutzungen

Industrie und Gewerbe

Verkehrsflächen
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BESTANDSANALYSE |  EE -BESTANDSANLAGEN

EE-Bestandsanlagen

▪ 8 größere PV-Freiflächenanlage in 
Betrieb 16,8 MW

▪ Ein größerer Windpark mit insgesamt 4 
MW Leistung

▪ Keine aktiven Biogasanlagen im 
Planungsgebiet

Windenergieanlage

PV-Freiflächenanlage

Erneuerbare Energien 
Bestandsanlagen
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BESTANDSANALYSE |  GEBÄUDE & SEKTOREN

ALKIS-Gebäudebestand

▪ Gut gepflegtes ALKIS

▪ Vereinzelt fehlende Gebäude

▪ Ca. 89,9 % des Gebäudebestands 
im ALKIS vorhanden

ALKIS

OSM

Datenherkunft
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BESTANDSANALYSE |  GEBÄUDE & SEKTOREN

Gebäudearten

Einfamilienhäuser

Nichtwohngebäude

Reihenhäuser

Mehrfamilienhäuser

Mischbebauung

Überwiegende Gebäudeart

▪ Überwiegend Einfamilienhäuser

▪ Gewerbegebiete sichtbar
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BESTANDSANALYSE |  GEBÄUDE & SEKTOREN

Baualtersklassen

1919 und älter
1920 - 1949

1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989

Überwiegende
Baualtersklasse

1990 - 1999
2000 - 2009

2010 und jünger

▪ Überwiegend neuerer 
Gebäudebestand

▪ Dörfer mit älterem Gebäudebestand

▪ Im Median: Baualter ~1990
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BESTANDSANALYSE |  GEBÄUDE & SEKTOREN

Hauptnutzungsart

Wohnen

GHD/Sonstiges

Kommunal

Industrie

Hauptnutzungsart

▪ Überwiegende Nutzungsart sind 
private Haushalte

▪ Vereinzelt Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen
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BESTANDSANALYSE |  VERSORGUNGSARTEN

Überwiegende 
Versorgungsart

Fernwärme

Wärmepumpe

Biomasse

Heizstrom

Erdgas

Überwiegende
Versorgungsart

Flüssiggas

Braunkohle

Heizöl

Technologiemix*

*überwiegend Heizöl und Flüssiggas

▪ Versorgung heute dominiert durch
Erdgas, lokal auch Flüssiggas und 
Heizöl
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BESTANDSANALYSE |  VERSORGUNGSARTEN

Spezifischer CO2-Ausstoß

▪ Flächendeckend gering bis 
moderater CO2-Ausstoß im 
gesamten Planungsgebiet

0 - 10

10 - 20

20 - 30

30 - 40

> 50

CO2-Ausstoß*
in kg/(m²a)

40 - 50

* Technologiemix basiert auf 
CO2-Faktoren für vorwiegend 
Flüssiggas und Heizöl
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BESTANDSANALYSE |  VERSORGUNGSARTEN

Anteil Fernwärme an 
Endenergiebedarf

▪ Aktuell keine Fernwärme 
im Planungsgebiet

0 - 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100

Fernwärmeanteil
in %
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BESTANDSANALYSE |  VERSORGUNGSARTEN

Anteil Erdgas an 
Endenergiebedarf

▪ Erdgasversorgung dominiert im 
Planungsgebiet

▪ Erdgasnetze HanseGas: Jakobsdorf, 
Lüssow, Niepars, Pantelitz, 
Steinhagen, Wendorf

▪ Erdgasnetze EWE: Wendorf, 
Zarrendorf

0 - 20

20 - 40

40 - 60

60 - 80

80 - 100

Erdgasanteil in %
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BESTANDSANALYSE |  FLÄCHEN

Flächendichte Wohnen

▪ Durchweg niedrige 
Flächendichte Wohnen, 
lokal leicht erhöhte Werte 
in Niepars und Negast

< 2.000

2.000 - 4.000

4.000 - 6.000

6.000 - 8.000

> 10.000

Flächendichte 
Wohnen in m²/ha

8.000 - 10.000
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BESTANDSANALYSE |  FLÄCHEN

Nutzflächendichte

▪ Durchweg niedrige 
Nutzflächendichte, lokal 
leicht erhöhte Werte in 
Niepars und Negast

< 2.000

2.000 - 4.000

4.000 - 6.000

6.000 - 8.000

> 10.000

Nutzflächendichte
in m²/ha

8.000 - 10.000
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BESTANDSANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Endenergiebedarf Wärme

▪ Erhöhter Energiebedarf 
lokal in Gewerbegebieten

▪ Endenergiebedarf ist von 
Clustergröße abhängig

< 0,5

0,5 - 1

1 - 1,5

1,5 - 2

> 2,5

Endenergie-
bedarf in GWh

2 - 2,5
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BESTANDSANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Nutzwärmebedarfsdichte

▪ Durchweg niedrige 
Nutzwärmebedarfsdichte

▪ Nutzwärmebedarfsdichte von 
Clustergröße unabhängig

▪ Leicht erhöhter Energiebedarf lokal in 
Gewerbegebieten

▪ Unternehmensabfrage ergab keine 
Prozesswärmebedarfe

< 0,2

0,2 – 0,4

0,4 - 0,6

Wärmedichte in GWh/ha

0,6 – 0,8

> 1,0

0,8 – 1,0
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BESTANDSANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Wärmeliniendichten

▪ Wärmeliniendichte ist Indikator für 
Wärmenetzeignung

▪ Ganz vereinzelt moderate 
Wärmeliniendichten in Niepars, 
Negast und Gewerbegebiet Lüssow

▪ grüne Bereiche „lediglich“ Eignung 
für Niedertemperaturnetze

1,5 – 2,5
2,5 – 3,5

> 3,5

Wärmeliniendichte 
in MWh/(m a)

175 - 415 

415 – 1.050

Wärmedichte in 
MWh/(ha a)

> 1.050
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BESTANDSANALYSE |  WÄRME IN DEN SEKTOREN

Bilanz des Endenergiebedarfs Wärme
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CO2-Bilanz des Endenergiebedarfs Wärme

BESTANDSANALYSE |  WÄRME IN DEN SEKTOREN
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POTENZIALANALYSE 

Sanierungsquoten / 
Sanierungstiefen

Wärmebedarfs-
entwicklung

Demografie / 
Klima

Zubau / 
Ansiedlung

Abwärme-
potenziale (zentral)

EE-Potenziale

Dezentrale 
Potenziale

Umweltpotenziale 
(zentral)

Potenzialanalyse

Zielszenarien / 
Entwicklungspfade
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Demografie

Quelle: Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 – Regionalisierung, eigene Fortführung

POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2020 2025 2030 2035 2040 2045

Realistisch optimistisches Szenario

Prognose
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Klima (Heizgradtagszahl)

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

3450

2010 2020 2030 2040 2050 2060

H
ei

zg
ra

d
ta

g
sz

ah
l

Jahr

Quelle: Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 (Prognos AG)

ca. -5,6 %

POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF
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Wärmebedarfe Gebäude

POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Zufällige Auswahl Sanierungsobjekte
-

Sanierungsquote 0,5 % p.a.

Zufällige Auswahl Sanierungsobjekte
-

Sanierungsquote 1,0 % p.a.

„Worst-First“-Auswahl Sanierungsobjekte
-

Sanierungsquote 0,5 % p.a.

„Worst-First“-Auswahl Sanierungsobjekte
-

Sanierungsquote 1,0 % p.a.

Ergebnisse Bestandsanalyse
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▪ Sanierungspotenzial Wohngebäude
▪ Klassierung nach Baualter
▪ Referenzwerte (absolut und relativ) für 

flächenbezogenen Endenergieverbrauch

▪  Sanierungspotenzial Nicht-Wohngebäude
▪ Klassierung nach Objektart (ALKIS)
▪ Referenzwerte (absolut und relativ) für 

flächenbezogenen Endenergieverbrauch 
nach VDI 3807

POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Einsparung (energetische Sanierung)

(Quelle: Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung)
Wert Bezeichner Sanierungsziel Sanierungstiefe
2020 Bürogebäude, Verwaltungsgebäude 60 kWh/m²a 38 %
2071 Hotel, Motel, Pension 146 kWh/m²a 23 %
2140 Lager, Lagerhalle 52 kWh/m²a 41 %
3020 Schulen 65 kWh/m²a 35 %
3211 Sport- oder Turnhalle 73 kWh/m²a 46 %

(Auszug)
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Prognose Endenergiebedarf nach Entwicklungsszenarien

POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF

-11,7 %

-22,4 %
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POTENZIALANALYSE |  WÄRMEBEDARF

Prognose Nutzwärmebedarfsdichte

Status Quo 2035 2045

< 70 70-175 175-415 415-1.050 > 1.050

Wärmedichte in MWh/ha
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POTENZIALANALYSE 

Sanierungsquoten / 
Sanierungstiefen

Wärmebedarfs-
entwicklung

Demografie / 
Klima

Zubau / 
Ansiedlung

Abwärme-
potenziale (zentral)

EE-Potenziale

Dezentrale 
Potenziale

Umweltpotenziale 
(zentral)

Potenzialanalyse

Zielszenarien / 
Entwicklungspfade
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POTENZIALANALYSE |  ABWÄRMEPOTENZIALE

Abwärmepotenziale

▪ Rückmeldungen von 11 Unternehmen

▪ Keine Potenziale unvermeidbarer 
Abwärme identifiziert

▪ Auch in Abwärme-Plattform (BfEE) 
keine Einträge

▪ Abwasserwärmepotenziale an 
Klärwerken:
▪ Niepars: 6,2 m3/h → 0,34 GWh/a
▪ Groß Kordshagen: 1 m3/h → 55 

MWh/a
▪ Jakobsdorf: 0,05 m3/h → 2,3 MWh/a

▪ Keine nutzbaren Wärmepotenziale in 
Schöpfwerken (Groß Kordshagen, 
Krummenhagen, Zarrendorf)

Abwärmepotenzial

Unternehmensrückmeldungen

Klärwerke

Wärmepotenziale
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POTENZIALANALYSE |  D E Z E N T R A L E
E E - D E C K U N G S G R A D E

Erdwärmepumpe

Vermeidung 
thermischer

Interferenz

Berücksichtigung

Wasserschutz-
gebiete I, II, III

theoretisch versorgbar technisch versorgbar

möglich

nicht möglich

EE-Deckung

Wasserschutzgebiet
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POTENZIALANALYSE |  D E Z E N T R A L E
E E - D E C K U N G S G R A D E

Luftwärmepumpe

möglich

nicht möglich

EE-Deckung

Hohe Schallleistungspegel

durch Luft-Wärmepumpen

theoretisch versorgbar
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POTENZIALANALYSE |  D E Z E N T R A L E
E E - D E C K U N G S G R A D E

Luftwärmepumpe

Begrenzung auf max.

Schallemissionswerte 

theoretisch versorgbar technisch versorgbar

möglich

nicht möglich

EE-Deckung
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Deckungspotenzial kombiniert

▪ Gebiete, die dezentral durch Erd- 
oder Luftwärmepumpen versorgt 
werden könnten

▪ Bedarfsdeckung von 75 %

▪ Das gesamte Planungsgebiet wäre 
dezentral mit Wärmepumpen 
versorgbar

POTENZIALANALYSE |  D E Z E N T R A L E
E E - D E C K U N G S G R A D E

möglich

nicht möglich

EE-Deckung

Wasserschutzgebiet
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POTENZIALANALYSE |  FLÄCHENVERFÜGBARKEIT

Flächenscreening

▪ Freiflächen für EE-Anlagen 
(Solarthermie, Geothermie, Heizwerke, 
Elektrodenkessel) und Speicher

▪ Exklusion von:
▪ Siedlungsflächen, Wald- und 

Gewässerflächen, 
Naturschutzflächen, 
Verkehrsflächen, Verplante Flächen

▪ Flächen unter Oberlandleitungen
▪ Flächen < 1 ha
▪ Flächen Abstand > 500 m zu 

Siedlungen
▪ Flächen mit zu hohen Ackerzahlen

▪ Potentialfläche gesamt: 1.205 ha

▪ Seen als theoretische Potenzialflächen 
für Seethermie und schwimmende 
Photovoltaik

Potenzialflächen

Seen

Wasserschutzgebiet
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POTENZIALANALYSE |  SOLARPOTENZIALE

Solarthermie auf Freiflächen

▪ Im 500 m Radius um Ortslagen

▪ Mögliches Solarthermiepotenzial auf 
Freiflächen insgesamt: 4.314 GWh/a

< 100

100 – 200

200 - 300

300 - 400

> 400

Peakleistung in MW
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Solarthermie auf Dachflächen

0 - 45

45 - 55

55 - 65

65 - 80

80 - 100

Bedarfsdeckungs-
grad in %

< 200

200 - 400

400 – 600

600 - 800

> 800

Energiemenge
in MWh

POTENZIALANALYSE |  SOLARPOTENZIALE
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POTENZIALANALYSE |  SOLARPOTENZIALE

Photovoltaik auf Freiflächen

▪ Mögliches PV-Potenzial auf 
Freiflächen insgesamt: 3.468 GWh/a

▪ Bereits leistungsstarke Solarparks im 
Planungsgebiet vorhanden

▪ Weiteres Potenzial: schwimmende 
Photovoltaikanlagen auf Seen 
(Kollision mit Naturschutz)

< 25

25 - 50

50 - 75

75 -100

> 100

Peakleistung in MW

PV-Prioritätsflächen

Seen
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Photovoltaik auf Dachflächen

< 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

> 200

Peakleistung
In kW

< 300

300 - 600

600 - 900

900 - 1200

> 1200

Ertrag
in MWh

POTENZIALANALYSE |  SOLARPOTENZIALE
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POTENZIALANALYSE |  ERDBECKENSPEICHER

Speicher

▪ Freiflächen für Aquiferspeicher oder 
Erdbeckenspeicher

▪ Oberhalb wasserführender Schicht

▪ Flächen Abstand > 500 m zu 
Siedlungen

▪ Potentialfläche gesamt: 1.205 ha

Potenzialflächen

Wasserschutzgebiet
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POTENZIALANALYSE |  BIOMASSE -POTENZIALE

Biomasse

▪ Biomasse aus Landschaftspflege
▪ Siedlungsfläche: 801 ha
▪ Biomassepotenzial: 5,0 GWh/a

▪ Biomasse aus Waldholz
▪ Waldfläche ohne 

Naturschutzflächen: 2.350 ha
▪ Biomassepotenzial: 13,5 GWh/a

▪ Naturschutzgebiet Borgwallsee und 
Pütter See, Naturschutzgebiet 
Försterhofer Heide, 
Landschaftsschutzgebiet 
Krummenhagener See

Siedlungsflächen

Naturschutz

Waldflächen

Flächennutzung
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POTENZIALANALYSE |  FLUSS -  UND SEETHERMIE

Fluss- und Seethermie

G E W Ä S S E R F L Ä C H E  
I N  H A

M A X .  
T I E F E  
I N  m

V O L U M E N  I N  
M I O .  m ³

W Ä R M E -
P O T E N Z I A L    
I N  G W h / a *

Borgwallsee 115 5 ca. 3,0 0,1

Grabow (Darßer Bodden) 4.150 4 ca. 83 2,9

Barthe Im Mittel: 1,41 m3/s 1,6

* angenommen: 1% Nutzung pro Jahr, ΔT=3K

Potenzialflächen

Seen

▪ Barthe, Borgwallsee und Grabow als 
mögliches Potenzial für Seethermie

▪ Zulässigkeit von Seethermie für die 
Gewässer sehr fraglich, Konflikt mit 
Naturschutz (Naturschutzgebiet 
Borgwallsee und Pütter See) 

▪ Generell ungünstige Situation, da 
große Distanz der Gewässer zu 
größeren Ortschaften
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▪ Nutzungshorizont: Mittlerer 
Buntsandstein

▪ Nötige Bohrtiefe: ca. 1.200 m bis 
1.600

▪ Soletemperatur 45 – 60 °C

▪ Voraussichtlich ca. 8 - 15 MW pro 
Dublette

▪ Hydrothermisches Potenzial 
vorhanden (GeotIS), Mächtigkeit 
der wasserleitenden Schicht 
unbekannt

Tiefengeothermie

POTENZIALANALYSE |  T IEFENGEOTHERMIE

< 8

10 – 12

> 14

Wärmeleistung
in MW

12 – 14

8 – 10

Wasserschutzgebiet
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E E - P O T E N Z I A L N U T Z U N G S A R T Q U A N T I T Ä T D E C K U N G

Tiefengeothermie zentral 98 GWh/a

Geothermie (oberflächennah) dezentral 39 GWh/a

Solarthermie (Freiflächen) zentral 4.314 GWh/a *

Solarthermie (Dachflächen) dezentral 58 GWh/a

PV (Freiflächen) 3.468 GWh/a

PV (Dachflächen) 88 GWh/a

Fluss- und Seethermie zentral 4,5 GWh/a

POTENZIALANALYSE |  ZUSAMMENFASSUNG

EE-Potenziale Teil 1

* Theoretisches Potenzial, Reduktion durch Tages- und Lastverlauf

37 %

4001 %

54 %

4 %

91 %
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POTENZIALANALYSE |  ZUSAMMENFASSUNG

E E - P O T E N Z I A L N U T Z U N G S A R T Q U A N T I T Ä T D E C K U N G

Luftwärme (Freiflächen) zentral 20 GWh/a *

Luftwärme (dezentral) dezentral 108 GWh/a

Feste Biomasse (Waldholz, 
Straßenpflege…) **

zentral / dezentral 18,5 GWh/a

Abwärme aus Biogasanlagen zentral 0

Klärschlamm / Klärgas zentral 0

Abwasserwärme *** zentral / dezentral 0,34 GWh/a

Abwärme aus techn. Prozessen zentral 0

EE-Potenziale Teil 2

*Annahme: 10 MWth mit 2.000 Volllastbetriebsstunden, **ohne Naturschutzflächen, *** ohne Wärmepumpe

100 %

0 %

0 %

0 %

17 %

19 %
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▪ Nachtrag Schornsteinfegerdaten für Groß Kordshagen, Klein Kordshagen, Pütte, 
Arbshagen, Flemendorf

▪ Rückmeldungen zu bisherigen Ergebnissen bis Ende August erbeten

▪ Entwicklung des Zielszenarios

▪ Planung Öffentlichkeitsveranstaltung: 16.09.2025

NÄCHSTE  SCHRITTE

Offene Punkte
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ZUSATZLEISTUNG KLIMAPORTAL

Barrierefreie Kommunikation

▪ 24/7 Zugänglichkeit 
zu Karten, 
Ergebnissen, 
Fördermitteln und 
Ansprechpersonen

▪ Vom Plan in die 
flächendeckende 
Umsetzung

▪ Klimaportal Waren (Müritz)

https://b34tq3ey.myrdbx.io/
https://b34tq3ey.myrdbx.io/
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ZUSATZLEISTUNG KLIMAPORTAL

Preisindikation

▪ Aufbau des Klimaportals mit Fokus auf Wärmeplanung ~14.000 € netto

▪ Inkl. Hosting, technische Wartung, 1 Mailadresse für das erste Jahr

▪ Förderfähig gemäß NKI (Akteurs- und Öffentlichkeitsbeteiligung)

▪ Laufende Kosten ~ 1.000 € / a (Hosting, Domain, Plugins)

▪ Weitere Inhalte nach Aufwand und Bedarf

▪ z.B. Blogartikel

▪ Unterseiten zu E-Mobilität / Ladeinfrastruktur

▪ Solarkataster…
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Gern beantworten wir 
Ihnen Ihre Fragen!

Dr.-Ing. Malte Schümann

m.schuemann@theta-concepts.de

0176 899 358 47

Arne Rakel

rakel@kubus-mv.de

0385 303 12 51
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